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Kopiorama KRS 
 

 

Kopiorama KRS została zaprojektowana, aby przyspieszyć cykl przygotowania sita w procesie 
sitodrukowym. Dzięki pełnej automatyzacji maszyna minimalizuje zakres pracy obsługi, 
co w rezultacie zapewnia znaczną oszczędność czasu. 
Model KRS+ jest wersją rozbudowaną o suszarkę do sit z pięcioma szufladami o niezależnie 
regulowanej temperaturze. Modułowa konstrukcja urządzenia umożliwia rozbudowę kopioramy 
o suszarkę w dowolnym momencie. 

 
 

 

Główne cechy kopioramy KRS / KRS+ 
  

▪ Pełna automatyzacja pracy maszyny po starcie programu. 

▪ Naświetlanie sita przy pomocy zespołu świetlówek UV – oszczędność energii 
w porównaniu do lamp metalohalogenkowych.  

▪ Cichy i precyzyjny mechanizm otwierający i zamykający szybę.  

▪ Płynna regulacja czasu świecenia zapewnia pełną kontrolę nad sitem. 

▪ Możliwość zapamiętania do 12 programów naświetlania. 

▪ Pięć oddzielnie sterowanych szuflad suszących. (opcja) 

▪ Odporny na korozję mechanizm przesuwu szuflad (w opcji z szufladami suszącymi). 

▪ Niezależna regulacja temperatury w każdej szufladzie przy pomocy prostego 
w obsłudze programatora (w opcji z szufladami suszącymi). 



 
 

Maszyny dopasowane do potrzeb 
Przemysław Świerczyński, pik@pikserwis.com.pl, +48 696 011 451 

 

              

Dane techniczne Kopioramy KRS 1000 / KRS 1000+  
 

Model KRS 1000 KRS 1000+ 

Maksymalny rozmiar ramy sitodrukowej 950 x 1000 mm 950 x 1000 mm 

Maksymalne pole naświetlania 550 x 850 mm 550 x 850 mm 

Zasilanie 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz 

Moc robocza 500 W 2,0 kW 

 
 
 

Wymiary 
 

Długość 1400 mm 

Szerokość 1800 mm 

Wysokość 1100 mm 

Waga 300 kg 

  

              

Dane techniczne Kopioramy KRS 1400 / KRS 1400+  
 

Model KRS 1400 KRS 1400+ 

Maksymalny rozmiar ramy sitodrukowej 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 

Maksymalne pole naświetlania 1150 x 1250 mm 1150 x 1250 mm 

Zasilanie 230 V 50Hz 400 V 50Hz 

Moc robocza 1000 W 2,5 kW 

 

Wymiary 
 

Długość 2100 mm 

Szerokość 1800 mm 

Wysokość 1100 mm 

Waga 400 kg 

 


