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Automatyczny odbierak / Sztaker ST 1000 
 

 

Automatyczny odbierak w stos ST 1000 jest urządzeniem do układania w stos arkuszy różnych 
rozmiarów, grubości oraz materiałów (papier, PVC, drzewo, etc). ST 1000 jest standardowym 
automatycznym odbierakiem współpracującym z dowolnym tunelem suszącym lub innymi 
urządzeniami.  
 

Rozwiązania zastosowane w Sztakerze ST 1000 
 

▪ Modularna budowa sztakera umożliwiająca łatwą i szybką diagnostykę. Relatywnie 
krótki i przewidywalny czas naprawy. 

▪ Parametry pracy urządzenia ustalane przy pomocy czytelnego i funkcjonalnego panelu 
dotykowego. 

▪ Ustawione parametry pracy mogą być zapisywane jako procedury do ponownego 
wczytania dla przyspieszenia ustawień przy powtarzalnych pracach/materiałach. 

▪ Możliwość połączenia układu sterowania Sztakera ST 1000 z Tunelem UV EPS 
System oraz Cylindrycznym Automatem Sitodrukowych High Press Plus. Obsługa ze 
wspólnego panelu sterowania zmniejsza ilość czynności operatorskich oraz 
optymalizuje konfigurację urządzeń i usprawnia pracę.  

▪ Alarm dźwiękowy dla funkcji wymagających natychmiastowej interwencji operatora. 
Czytelna informacja o przyczynie alarmu wyświetlona na panelu sterowania.  

▪ Monitoring poprawności pracy wszystkich zabezpieczeń i obwodów sterowania. 

▪ Rozbudowany system rozdmuchów z regulacją czasu trwania i siły strumienia 
powietrza osobno dla każdej dyszy.  

▪ Automatyczne zatrzymanie maszyny w przypadku powstania zatoru w tunelu lub 
w odbieraku (w wersji zsynchronizowanej z maszyną i/lub tunelem). 

Dane techniczne Sztakera ST 1000  
 

Maksymalny format arkusza 1050 x 780 mm 

Maksymalna prędkość transportera 45 m/min 

Zasilanie 400 V 50Hz 

Ciśnienie robocze 6 bar 

Zapotrzebowanie na powietrze 4 m³/h 

Wtyczka pięciobolcowa 16A 

Zabezpieczenie nadprądowe 25 typ C 

Maksymalny pobór mocy 1,3 kW 

 

Wymiary 
 

Długość 2100 mm 

Szerokość 1700 mm 

Wysokość 1100 mm 

Waga 450 kg 

 


